
EDISON 50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.07.2023

•	Λειτουργία  economy / normal / sport
•	Αποσπώμενη μπαταρία με θήκη μεταφοράς
•	Δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης
•	Ηλεκτροκινητήρας BOSCH
•	Μπαταρία λιθίου
•	Σύστημα ανάκτησης ενέργειας και μείωσης	
απόστασης πέδησης μέσω του ηλεκτρονικού	
συστήματος πέδησης, EBS
•	Σύστημα Cruise control
•	Φωτιστικά σώματα LED
•	Πίνακας οργάνων LCD με ρύθμιση φωτισμού	
7 χρωμάτων
•	Γάντζος ανάρτησης χειραποσκευών
•	Σχάρα αποσκευών αλουμίνιου
•	Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα
•	Ανοιχτός χώρος στήριξης καφέ/αναψυκτικού
•	Θύρα φόρτισης USB
•	Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη
•	Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ 5 θέσεων
•	Διακόπτης alarm
•	Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας	
	
Μπαταρία
7 συστήματα ασφαλούς λειτουργίας
•	Σύστημα ισοσταθμισμένης κατανάλωσης
•	Προστασία Υπέρτασης
•	Προστασία Υπερφόρτισης
•	Προστασία Αποφόρτισης
•	Προστασία Υπερέντασης
•	Προστασία Βραχυκυκλώματος
•	Θερμική Προστασία

LITHIUM 26Ah 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
έως 55 km 

3.2 kWh / 100km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Έκδοση 25km/h: 2,9 kWh/100km

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25 km/h
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΙΠΛΩΜΑ

1900 Watt 
ΙΣΧΥΣ

Έκδοση 25km/h: 1150 Watt

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45 km/h
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ     ΕΚΔΟΣΗ 45km/h ΕΚΔΟΣΗ 25km/h

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BOSCH BOSCH

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ 1900W 1150W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 17.0 Nm / 570 rpm 55.0 Nm / 266 rpm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 45 km/h 25 km/h

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)

έως 55 km
(Βάσει έγκρισης τύπου)

έως 64 km
(Βάσει έγκρισης τύπου)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3.2 kWh / 100 km 2.9 kWh / 100 km

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ECO / NORMAL / SPORT

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr)

21% 21%

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ (mm) 1680 x 750 x 1090

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 1190

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm) 720

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 2

ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 72 kg

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΩ

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΙ

ΤΥΠΟΣ ΛΙΘΙΟΥ

ΤΑΣΗ 60V

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 26Ah

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10,2 kg

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6 ώρες

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 600

ΤΡΟΧΟΙ / ΠΕΔΗΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΙ 10”

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ/ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΟΣ 180mm – ΤΑΜΠΟΥΡΟ 110mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 65mm

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ – 55mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έκδοση 25km/h: έως 64km

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο 
site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. 
για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
τις προδιαγραφές των οχημάτων.

Με οδήγηση βάσει της 
έγκρισης τύπου

* Προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου πάνω από έξι χρόνια και ηλικία άνω των 27ετών


