
Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε 
ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ (mm) 1690 x 720 x 1015

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 1140

ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 45 kg

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 1100W

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ 800W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 30.9Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 25 km/h

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)

68 km

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3.5 kWh / 100 km

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(πλήρως φορτωμένο | από 0 km/h)

23%

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

ΤΑΣΗ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 60V -20Ah

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 5 x 6.0kg

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 7-8 ΩΡΕΣ

ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ/ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟI 10”

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΔΙΣΚΟΣ – 180mm

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ ΤΑΜΠΟΥΡΟ – 110mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 
65mm – 25mm

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΥΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VER.10.2024

Στιγμιαία Ισχύς
1100W

Κατανάλωση
3.5kWh/100km

Μπαταρία Μολύβδου
60V 20Ah

Αυτονομία
Έως 68km 

Με οδήγηση βάσει της 
έγκρισης τύπου


