
Βαλίτσα στο
standard εξοπλισμό

Aσφάλεια
Εξοπλισμένο με 
δισκόφρενο 180mm στον 
εμπρός τροχό και διπλά 
ρυθμιζόμενης προφόρτισης 
αμορτισέρ πίσω.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.07.2023

FULL LED Φωτισμός  Έγχρωμη οθόνη LCD

Με 3 λειτουργίες οδήγησης
και όπισθεν

Μεγάλο επίπεδο δάπεδο Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος
Θύρα USB

Αποσπώμενη Μπαταρία Λιθίου
Η έξυπνη διάταξη της αποσπώμενης 
μπαταρίας αφήνει αποθηκευτικό χώρο 
κάτω από τη σέλα.

5 συστήματα ασφαλούς λειτουργίας.

Κεντρικός
αποθηκευτικός χώρος

Έξυπνο Κλειδί
Το ELEKTRA L 50 είναι εξοπλισμένο με 
σύστημα έξυπνου κλειδιού και συναγερμό.

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι 
φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε 
ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.

eLEKTRA L 50

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
έως 48 km 

2,7 kWh/ 100km
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Έκδοση 25km/h:
2,4 kWh/100km

1250 Watt
ΙΣΧΥΣ

Έκδοση 25km/h: 860 Watt
LITHIUM 20Ah 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ 25 km/h
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΚΔΟΣΗ 45 km/h
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ 45KM/H

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ

ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ (mm) 1680 x 710 x 1050 mm

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 1240 mm

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 2

ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 55 kg

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΙΣΩ

ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΙ

ΤΥΠΟΣ ΛΙΘΙΟΥ

ΤΑΣΗ 48V

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20Ah

ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 7.3 kg

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 7 ώρες

ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1.000

ΤΡΟΧΟΙ / ΠΕΔΗΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΟΙ 10”

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ - 
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ

ΔΙΣΚΟΣ 180mm –
ΤΑΜΠΟΥΡΟ 110mm

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 60mm

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΠΛΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ – 65mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΗ 25KM/H

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 1250W

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ 650W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 14 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 40 km/h

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)

έως 48km
(Βάσει έγκρισης τύπου)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2.7 kWh / 100 km

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(πλήρως φορτωμένο | από 0 km/h)

10%

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 860W

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ 650W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 22.10 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 25 km/h

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)

έως 51km
(Βάσει έγκρισης τύπου)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2.4 kWh / 100 km

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(πλήρως φορτωμένο | από 0 km/h)

10%

Με οδήγηση βάσει της 
έγκρισης τύπου


