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MIRO 125
Προσιτό | Αξιόπιστο | Compact
Χωρίς στιλιστικές υπερβολές, θα σου χαρίσει εύκολες και 
ευχάριστες διαδρομές.

Αντικλεπτική προστασία κεντρικού διακόπτη
Ο κεντρικός διακόπτης διαθέτει μαγνητικό κλείδωμα ως επιπλέον 
αντικλεπτική προστασία, σε συνδυασμό με τον διακόπτη που κόβει
την παροχή ρεύματος κάτω από τη σέλα.

Σχάρα Αλουμινίου
Ενσωματωμένη σχάρα για εύκολη και άμεση τοποθέτηση βαλίτσας.

Άνεση & Πρακτικότητα
Tο Miro διαθέτει ευρύχωρο επίπεδο δάπεδο με κεκλιμένες 
προεκτάσεις για μεγαλύτερη άνεση στα πόδια του αναβάτη.
Ο κλειστός αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα του οδηγού, 
οι 2 ανοιχτοί αποθηκευτικοί χώροι στο εσωτερικό της ποδιάς και 
οι 2 πρακτικοί γάντζοι ανάρτησης χειραποσκευών, διευκολύνουν 
την καθημερινότητα του αναβάτη.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος
Αερόψυκτος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1 / 2

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ 52.4mm Χ 57.8mm

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI BOSCH

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα-Μανιβέλα

ΙΣΧΥΣ 8.2 PS / 8000 rpm

ΡΟΠΗ 8.0 Nm / 6500 rpm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 6 L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.6 L / 100 km (WMTC3)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1900x 690 x 1110

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 110kg

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος 170 mm

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Ταμπούρο 130mm + CBS

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Τηλεσκοπικό Πιρούνι
90mm – 33mm

ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Μονή
87mm – 32mm

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.50 – 10 – 51J

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι 
φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε 
ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.


