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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος/Αερόψυκτος

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ 1/2

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ EFI

ΙΣΧΥΣ 9.5ps

ΡΟΠΗ 9.3Nm

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μίζα – Μανιβέλα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2.6L / 100km

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 6.0 L

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ Δίσκος

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ Ταμπούρο+CBS

ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ Τηλεσκοπικό Πιρούνι

ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ Δύο Αμορτισέρ

ΤΡΟΧΟΙ 100/80-12

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 1910 x 700 x 1100

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ 1350mm

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 760mm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 150mm

ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) 105 kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Full LED
Όλα τα φωτιστικά σώματα είναι τεχνολογίας LED, με τη σχεδίασή τους 
να απογειώνει αισθητικά το RAVIDA 125.

Μεγάλη & Εργονομική Σέλα
Το Ravida 125 διακρίνεται για την άνεση που προσφέρει, με τη χαμηλή σέλα 
των 760 χιλ., κατάλληλη για όλους τους αναβάτες και αναβάτριες.

Ασφάλεια κατά την πέδηση
Για ιδιαίτερη αίσθηση ασφάλειας, ο μεγάλος μπροστινός δίσκος 
συμπληρώνεται από ένα ισχυρό ταμπούρο πίσω και σύστημα 
συνδυασμένης πέδησης (CBS) που εξασφαλίζει προβλέψιμη απόδοση 
και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Οικονομικό & Σβέλτο
Ο επιδόσεις του Ravida 125 είναι ικανές να προσφέρουν άνετη και 
οικονομική μετακίνηση στην πόλη. Ο κινητήρας του αποδίδει μέγιστη ισχύ 
9,5 ίππους με κατανάλωση μόλις 2,6L/100km. Αυτόματο, με ηλεκτρονικό 
ψεκασμό, διαθέτει για εκκίνηση μίζα και μανιβέλα.

Στυλιζαρισμένες Ζάντες
Οι 12 ιντσών ζάντες αλουμινίου, ξεχωρίζουν σχεδιαστικά από τις 
πολλαπλές ακτίνες μαύρου χρώματος με μεταλλικό φρεζαριστό φινίρισμα.

Ravida 125


